
Каталог раздела - Оборудование для ремонта Трамваев

Стенд обкатки тележек под нагрузкой ОЗЭ1.441465.003

Назначение:

Технические характеристики:

Комплекс контроля габарита кузова ОЗЭ1.404161.003Image not found or type unknown

Комплекс контроля габарита кузова ОЗЭ1.404161.003

Комплекс включает в себя несколько ключевых компонентов:

·         П-образная рама, установленная над железнодорожным путём. На стойках 
и перекладине размещаются измерительные элементы с приемными и 
калибровочными экранами.

·         Датчики. Лазерные датчики  (сканирующие пределы крайних положений 
кузова), лазерные дальномеры, (определяют отклонения кузова), оптические 
системы машинного зрения (фиксируют сложную геометрию кузова с созданием  
трех мерной модели.

·         Автоматизированное рабочее место (АРМ)  оператора, где отображается 
информация, ведётся протоколирование и архивирование данных.

·         Сверка с нормативами. Все измеренные параметры сравнивают с 
допустимыми значениями, установленными в ГОСТ 9238 (актуальная редакция 
— ГОСТ 9238-2022). Если хотя бы один параметр выходит за предельные 
размеры — вагон не допускается к эксплуатации.

·         Документирование результатов. По итогам замеров составляется акт с 
указанием всех измеренных значений, их соответствия нормам и, при выявлении 
отклонений, указываются возможные причины их возникновения.

 

 



 

Назначение:
Комплекс контроля габарита кузова ОЗЭ1.404161.003 предназначен для 

автоматического измерения предельных величин габарита кузова вагона и   
отклонения положения кузовов во время движения подвижного состава на 
подъезде/выезде вагона из ремонтного депо.

Комплекс контролирует выступающие части кузова в особенно  
сложных зонах (подвагонное пространство, тележки), для этого применяются 
системы технического (машинного) зрения, и лазерные системы высокой 
точности. Измерительные системы фиксируют геометрию с высокой 
точностью, строят 3D-модель и сравнивают её с эталонной или с заданными   
ограничениями. 

Комплекс контроля габарита кузова применяют при  приёмке вагона, после 
ремонта, при подготовке к сертификации, а также в процессе эксплуатации 
для выявления «плавающих» отклонений (когда из-за износа или деформации 
вагон начинает выходить за пределы собственного предельного габарита).

Функциональные возможности комплекса:

    автоматическое определение отклонений кузова от вертикали;
    смещения кузова относительно продольной оси;
    автоматическое формирование протокола измерений и сохранение его в 

интегрированной базе данных;
    интеграция данных с центром управления ремонтом.

Технические характеристики:
    Климатическое исполнение УХЛ 3.2 по ГОСТ 15150-69;
    Температура окружающего воздуха от -10 до +40 °С; 
    Сеть питания 220 В;
    Потребляемая мощность не более 3 кВт;
    Погрешность измерения не более 1 мм;
    Основные требования безопасности по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80;
    Требования к обеспечению пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.



Стенд проверки пневмораспределителей ОЗЭ1.441419.006

Назначение:

Технические характеристики:

Стенд проверки перепускных клапанов и переключателей ОЗЭ1.441419.007

Назначение:

Технические характеристики:

Стенд магнитной дефектоскопии деталей буксовых узлов ОЗЭ1.412232.003
технологичное закрепление деталей буксовых узлов
выявление продольных и поперечных трещин 
вертикальное перемещение дефектоскопа с помощью электрической лебедки 
свободное перемещение каретки с дефектоскопом по направляющим вдоль 
деталей буксовых узлов 
цифровой индикатор тока 



возможность интеграции данных с центром управления ремонтом 
Состав

стенд для дефектоскопии 
дефектоскоп
портативный ярмовой электромагнит 
электротельфер 
светильник светодиодный 
лупа оптическая

Назначение:

Стенд предназначен для дефектоскопии деталей буксовых узлов колесных 
пар вагонов метрополитена на отсутствие поперечных и продольных трещин.

 

Технические характеристики:
Электрическое питание, В, Гц  380, 50
Мощность, кВт  2,5
Эффективное значение тока намагничивания без детали, А  60
Амплитудное значение напряженности магнитного поля намагничивающего устройства, А/м  20 000
Масса намагничивающего устройства, кг  4
Диаметр рабочего отверстия намагничивающего устройства, мм  200
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм  1 200×8 00×800
Общая масса, кг  250



Стенд дефектоскопии валов роторов ОЗЭ1.412232.007

Назначение:

В связи с большим объемом технической информации,

различными вариантами исполнения продукции,

предоставление технической информации

осуществляется по запросу

телефону +7 (3812) 44 20 44, 44 23 67 или на почту info@zavod.su

 

Технические характеристики:



Струйно-абразивная камера ОЗЭ1.443131.001-01

В связи с большим объемом технической информации,

различными вариантами исполнения продукции,

предоставление технической информации

осуществляется по запросу

телефону +7 (3812) 44 20 44, 44 23 67 или на почту info@zavod.su

 

Назначение:

Струйно-абразивная камера ОЗЭ1.443131.001-01 предназначена для очистки 
металлических корпусов и деталей оборудования и машин подвижного 
состава от ржавчины и различных загрязнений

Технические характеристики:



Разноуровневая мобильная технологическая вышка ОЗЭ1.301421.001

Преимуществом перед другими технологическими вышками является возможность ее 
применения одним оператором  в поднятом состоянии.

Назначение:

Разноуровневая мобильная технологическая вышка применяется при ремонте 
кузовов и навесного оборудования подвижного состава.

Технические характеристики:

Номинальная грузоподъемность, кг 240;

Рабочая высота (мах), мм 5900;

Преодолеваемый уклон (в сложенном виде), % 25;

Платформа (Длина*ширина), мм 1150*600;

Клиренс, мм 60;

Размер колес, мм 250*80;

Напряжение и мощность двигателя 24 B / 0.8 кВт;

Аккумулятор 2*12V/80Aч;

Скорость поднимания/опускания м/с 0.18/0.25;



Скорость движения (в сложенном состоянии, мах), км/ч 3.2;

Скорость движения (с поднятой платформой, мах), км/ч 0.8;

Вес, кг 590.

Эстакада передвижная одноярусная для обслуживания локомотивов 
ОЗЭ1.301421.002

Назначение:

Технические характеристики:

Стеллаж для хранения тормозных башмаков с врезным кодовым замком и 
ящиком для песка ОЗЭ1.301423.001

Назначение:

Стеллаж для хранения тормозных башмаков с врезным кодовым замком, 
может быть изготовлен с ящиком для песка предназначен для хранения 
тормозных башмаков и песка на территории предприятий и станционных путях.

Технические характеристики:

Стеллаж мобильный для хранения дверей ОЗЭ1.103653.004



Назначение:

Технические характеристики:

Фильтр-вентиляционная установка для удаления пыли из внутренних полостей 
ТЭД ОЗЭ1.458139.001

Назначение:

Технические характеристики:

Тележка ручная 350 кг ОЗЭ1.483349.001

Назначение:

Технические характеристики:

Платформенная тележка ручная ОЗЭ1.483349.001-01

Image not found or type unknown

Платформенная тележка ручная ОЗЭ1.483349.001-01

Платформенная тележка ручная ОЗЭ1.483349.001-01 предназначена для перевозки 
разлисных не габаритных грузов массой до 200 кг.



Назначение:

Технические характеристики:

Размер платформы 800x1200 мм

Максимальная масса груза не более 200 кг

Масса тележки не более 45 кг

Эстакада передвижная одноярусная 3000 ОЗЭ1.301319.015-01

Назначение:

Технические характеристики:

Эстакада передвижная одноярусная 2100 ОЗЭ1.301319.015

Назначение:

Технические характеристики:

Стенд для ремонта и обслуживания гидравлических цилиндров

Назначение:

Технические характеристики:

Тележка передаточная грузоподъемностью 8 т. ОЗЭ1.442313.008



Назначение:

Технические характеристики:

Тележка передаточная грузоподъемностью 5 т. ОЗЭ1.442313.007

Назначение:

Технические характеристики:

Автоматизированная система управления предприятием АСУП ОЗДК.421457.061

Назначение:

Технические характеристики:

Колонка для подключения аккумуляторной батареи ОЗЭ1. 656331.002

Назначение:

Технические характеристики:



Стационарное зарядно-разрядное устройство СЗУ-Р ОЗЭ1.435211.012

Назначение:

Технические характеристики:



Передвижное зарядное устройство с функцией разряда (ПЗУ-Р) 
ОЗЭ1.435211.001-04

Назначение:

Технические характеристики:

Установка для сушки электроаппаратов ОЗЭ1.443253.006

Назначение:

Технические характеристики:

Специализированное рабочее место по ремонту тормозных башмаков 
пассажирских вагонов ОЗЭ1.442313.005

Назначение:

Технические характеристики:



Универсальная моечная установка с системой регенерации моющего раствора 
ОЗЭ1.443199.002

Назначение:

Моечная установка предназначена для проведения процесса мойки и сушки 
мелких деталей общей массой не более 200 кг.

Технические характеристики:

 Объем бака – 340 л.
Максильмальная высота детали – 500 мм
Диаметр корзины для деталей – 1200 мм
Максимальная загрузка – 200 кг.
 Электропитание – от сети переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц.
 Мощность, потребляемая от сети питания – не более 10 кВт.
 Питание водой – от цеховой гидромагистрали давлением не менее 0,15 МПа (1,5 
кгс/см2).
 Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,65 
МПа (6,5 кгс/см2), не более 0,8 МПа (8,0 кгс/см2).



 Время моечного цикла – до 30 минут.
 Температура моющего раствора – от 0 до +70ºC.
 Время установления рабочего режима – не более 5 минут.
 Масса – не более 380 кг.
 Габаритные размеры (длина×ширина×высота) – не более 1550×1850×1350 мм.
 Высота при открытой крышке – 2400 мм.
 Допустимая температура окружающего воздуха – от +10 до +35ºC.
 Средний срок службы – не менее 6 лет.

 

Назначение:

Универсальная моечная установка тормозных приборов ОЗЭ1.443199.002

МУ осуществляет процесс очистки деталей в автоматическом режиме с 
возможностью установки температуры моющего раствора и времени 
моющего цикла, а также последующей сушкой деталей сжатым воздухом.

 

Технические характеристики:

Комплекс оборудования для высоковольтных испытаний узлов ТЭД КОВИ ТЭД 
ОЗЭ1.441539.001

Назначение:

Технические характеристики:

Мостки переносные ОЗЭ1.305165.002

Назначение:

Технические характеристики:



Передвижная система раздачи масла для бочек ОЗЭ1.306591.012

Назначение:

Передвижная система раздачи масла для бочек применяется в ремонтных 
цехах для дозированного пополнения узлов и агрегатов

Технические характеристики:

Передвижная технологическая платформа для обслуживания лобовой части 
ОЗЭ1.301312.017

Назначение:

Технические характеристики:



Устройство для промывки деталей СВОМ-460 ОЗЭ1.443134.070

Устройство позволяет выполнять очистку деталей и узлов оборудования в ручном и 
автоматическом режимах путем одновременного задействования обоих отсеков.

Устройство обеспечивает:

        - замкнутую систему растворооборота;

- контроль уровня моющего раствора в отсеке;

- барботаж сжатым воздухом;

        - «зону спокойствия» не позволяющая донным отложениям повторно попадать в 
насос. 

Комплектность

Наименование Обозначение Кол-во



Устройство для промывки деталей СВОМ-460  ОЗЭ1.443134.070 1 шт.

Корзина   1 шт.

Розетка для монтажа на поверхность   1 шт.

Комплект подключения к цеховой пневмомагистрали:

– шланг гибкий (5 метров) – 1 шт.;

– штуцер (наружная резьба) – 1 шт.;

– хомуты на шланг гибкий – 2 шт.

  1 компл.

Комплект для подвода технической канализации:

– шланг гибкий (5 метров) – 1 шт.;

– штуцер (наружная резьба) – 1 шт.;

– хомуты на шланг гибкий – 2 шт.

  1 компл.

Паспорт ОЗЭ1.443134.070ПС 1 шт.

Руководство по эксплуатации ОЗЭ1.443134.070РЭ 1 шт.

Назначение:

Устройство для промывки деталей СВОМ-460 (далее по тексту – 
Устройство) предназначено для профессиональной очистки деталей и узлов 
оборудования.

Технические характеристики:

1.Устройство имеет следующие технические характеристики:



 

Наименование параметра Значение

Максимальный объем растворителя, не 
более, л 375

Минимальный объем растворителя, не 
менее, л 185

Мощность насоса, не более, кВт 0,25

П а р а м е т р ы  п и т а н и я
Электропитание - от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. 
Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении – не более 0,5 кВт.

 

 

Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,6 МПа 
(6,0 кгс/см2). Подключение – при помощи гибкого шланга. Условный проход (номинальный 
размер) трубопровода от цеховой пневмомагистрали должен быть не менее DN (DУ) 15. 
Качество сжатого воздуха не ниже класса 3.
 
Габаритные размеры Устройства (длина х ширина х высота),                        
не более 1490×850×1140 мм;
Габаритные размеры верхнего отсека, не более 1240×800×360 мм;
Габаритные размеры нижнего отсека, не более 1000×730×600 мм;
Габаритные размеры полки, не более 810×325×210 мм.
Масса Устройства, не более 250 кг.

Р а б о ч и е  у с л о в и я  э к с п л у а т а ц и и  У с т р о й с т в а :
-       температура окружающего воздуха – от 0 °С до плюс 35 °С;
-       относительная влажность воздуха – не более 80 % при температуре       плюс 

25 °С;
-       атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа.

Машина моечная деталей ОЗЭ1.443134.067



Назначение:

Технические характеристики:

Рабочее место ультразвуковой очистки РМ-УЗМ-4 ОЗЭ1.443146.029

Назначение:

Технические характеристики:

Испытательная стация тяговых электрических двигателей (ИС ТЭД) 
ОЗЭ1.421413.003

В состав ИС ТЭД входят:
- рабочее место испытателя;
- линейный преобразователь;
- вольтодобавочный преобразователь;
- коммутационный шкаф;
- блок контроля и электроники;
- комплект измерительных датчиков;
- пульт автоматизации.
ИС ТЭД позволяет контролировать следующие параметры:



- проверка установки щеток на геометрическую нейтраль;
- температура охлаждающего воздуха;
- температура якорных подшипников;
- превышение температур обмоток главного, дополнительного полюса и 
компенсационной обмотки, обмотки якоря над температурой окружающего воздуха;
- температура коллектора после проведения испытаний;
- активное сопротивление обмоток двигателя (в холодном и горячем состоянии);
- сопротивление изоляции обмоток двигателя (в холодном и горячем состоянии);
- электрическая прочность межвитковой изоляции;
- частота вращения двигателя;
- ток якоря;
- напряжение двигателя;
- испытания на повышенной частотой вращения;
- продолжительность проведения испытаний двигателя.
Режим управления – ручной или автоматический, путем выбора соответствующих 
пунктов на дисплее панели оператора.

Назначение:

ИС ТЭД предназначена для проведения испытаний тяговых электрических 
двигателей методом взаимной нагрузки согласно согласно «Руководству по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту тяговых электродвигателей 
локомотивов» ПКБ ЦТ.06.0001 и «Руководству по среднему и капитальному 
ремонту электрических машин тепловозов» РК103.11.321 – 2004.

Технические характеристики:

- Электропитание – от сети переменного тока напряжением (380 ± 32) В, частотой 50 
Гц.
- Технические характеристики оборудования уточняются по предварительному 
согласованию с Заказчиком под конкретный тип испытываемого оборудования.
Средний срок службы – не менее 6 лет.

Установка ультразвуковой очистки подшипниковУЗМ-4П ОЗЭ1.443146.021

Назначение:



Технические характеристики:

Станция проверки электрических аппаратов с токами уставки до 1000А (СМУ-
1000) ОЗЭ1.421413.056

Станция проверки электрических аппаратов  предназначена для проверки и 
испытаний электрических, пневматических и электропневматических аппаратов 
различных типов, устанавливаемых на подвижном составе.

Назначение:

Станция проверки электрических аппаратов до 1000А

В состав ИС АЗ входят:
- преобразователь напряжения;
- стенд испытания электрических и электропневматических аппаратов;
- стенд для установки аппаратов (поставляется по требованию Заказчика);
- измерительное и вспомогательное оборудование.
Станция проверки электрических аппаратов позволяет контролировать 
следующие параметры:



- напряжение включения/отключения аппарата;
- ток включения/отключения аппарата;
- активное сопротивление катушек управления аппаратом;
- сопротивление изоляции;
- герметичность пневматической цепи аппарата;
- измерение раствора силовых контактов.
Режим управления – ручной или автоматический, путем выбора 
соответствующих пунктов на дисплее панели оператора.

 

Технические характеристики:

Электропитание – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 
Гц.
 Мощность, потребляемая от сети питания – не более 20 кВА.
 Максимальная мощность, потребляемая от сети питания (не более 5 минут) – не 
более 30 кВА.
 Питание сжатым воздухом – от компрессора, входящего в комплект.
 Параметры входных цепей ИС АЗ:
o переменный ток напряжением 220 В, частотой 50 Гц для питания электрических 
цепей;
o постоянный ток в диапазоне от 100 до 1000 А, напряжением 15 В для подключения 
аппаратов.
 Параметры выходных цепей ИС АЗ:
o постоянный ток в диапазоне от 0 до 50 А.
 Время непрерывной работы – не менее 12 часов.
 Масса – не более 2000 кг.
 Габаритные размеры преобразователя (длина×ширина×высота) – не более 
1650×800×1400 мм.
 Габаритные размеры стенда испытания (длина×ширина×высота) – не более 
1600×900×1500 мм.
 Габаритные размеры стенда установки (длина×ширина×высота) – не более 
1600×900×500 мм.
 Допустимая температура окружающего воздуха – от +10 до +35ºC.



 Средний срок службы – не менее 6 лет.

 

Установка ультразвуковой очистки малогабаритных деталей УЗМ-8МД 
ОЗЭ1.443146.020

Назначение:

Установка предназначена для использования в качестве технологической 
установки для  очистки от жировых и механических загрязнений 
малогабаритных деталей автотормозного оборудования.

 

Технические характеристики:



№ Наименование параметра Норма
1.      

Выходная мощность одного канала ультразвукового 
генератора, Вт не менее 90

2.      
Частота рабочая, кГц, в пределах 30,5 - 35,4

3.      
Мощность одного канала, потребляемая от сети, Вт
, не более

 

150
4.      

Мощность нагревателя, потребляемая от сети, кВт
, (при наличии) не более 2,0

5.      
Рабочая жидкость водные ТМС

6.      
Охлаждение излучателей воздушное 

естественное
7.      

Напряжение питания генераторов, В 220 ±5%

8.      
Напряжение питания нагревателя, В 220±10%

9.      
Частота питающей сети, Гц 50

10.   
Количество излучателей 8

11.   
Габаритные размеры мойки, мм, не более 660х590х875

12.   
Объём рабочей ёмкости, л 46

13.   
Масса мойки, кг, не более 50

14.   
Габаритные размеры генераторной стойки, мм, не более 700х700х1000

15.   
Масса генераторной стойки, кг, не более 50

16.   
Длина соединительных кабелей, м 2,5

17.   
Дискретные временные интервалы непрерывной 
работы генераторов, мин 15±1,0

18.   
Автоматический поиск  частоты резонанса 
механических колебаний преобразователя (АПЧР) 1%



19.   
Уровень шума, dBA, не более 75

 

Станция проверки электрических аппаратов (до 1000 A) ИС АЗ 11ДК.421413.007

Назначение:

Станция служит в качестве источника многоамперного тока для проверки 
аппаратов защиты тепловозов серии ТЭМ18, ТЭМ2Н-УГМК, ТЭМ-2УМ, ТЭМ7А, 
ТЭМ18ДМ, ТЭМ-2МК, 2ТЭ116, 2ТЭ25КМ.

 

Технические характеристики:

Выходной параметр Диапазон 
Предел допускаемой основной 

погрешности 
Постоянный ток (100 – 1000) А ± 5 %



 

Электропитание Станции – от трехфазной сети переменного тока напряжением 
380 В (+10, -15) %, частотой 50 Гц.

Суммарная номинальная мощность, потребляемая оборудованием Станции от 
сети питания – не более 20 кВА.

Габаритные размеры – не более 1710х1420х890 мм.

Масса не более 1200 кг.

 

Пневмоэнергопост ПЭП-01/45 ОЗЭ1.306586.017

Максимальное рабочее давление – 1,2 МПа.
Пропускная способность – не более 4,0 м3/мин.
Степень очистки сжатого воздуха – 40 мкм.
Перемещение поворотной катушки – вручную.
Потребляемая мощность – не более 24,0 кВт.
Напряжение питания – 380 В.
Длина раздаточного шланга катушек –15,0 м.



Длина входного пневмошланга – 3,0 м.
Подключение к источнику сжатого воздуха – G1/2” (внутр. резьба).
Класс защиты – IP44.
М а с с о г а б а р и т н ы е  п а р а м е т р ы

Габаритные размеры Изделия (длина × ширина × высота) - не более  
955×675×1755 мм. 

Масса Изделия – не более 100 кг.
Внешний вид Изделия представлен на рисунке 1. 
 
 

 

Назначение:

Пневмоэнергопост ПЭП-01/45  предназначен для обеспечения подготовленным 
сжатым воздухом и электроэнергией пневмо- и электроинструментов с 
различными характеристиками по питанию на технологических позициях 
сборки или разборки узлов и агрегатов подвижного состава, как отдельного 
рабочего места, так и в составе поточных линий

Технические характеристики:

Узел Максимальный ток фазы, А Максимальная 
мощность, кВт

Розетка 380 В 8 5

Розетка 380 В 8 5

Розетка 220 В 16 3,5

Розетка 220 В 16 3,5

Розетка Евро 220 В 10 2,2



Розетка Евро 220 В 10 2,2

Розетка 45 В 8 0,28

Розетка 45 В 8 0,28

 

 

Пневмоэнергопост ПЭП-01/24 ОЗЭ1.306586.001

Назначение:

Пневмоэнергопост ПЭП-01/24  предназначен для обеспечения 
подготовленным сжатым воздухом и электроэнергией пневмо- и 
электроинструментов с различными характеристиками по питанию на 
технологических позициях сборки или разборки узлов и агрегатов 
подвижного состава, как отдельного рабочего места, так и в составе 
поточных линий.

Область применения Изделия: предприятия по ремонту и 
обслуживанию локомотивов и моторвагонного подвижного состава.



Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

Максимальное рабочее давление – 1,2 МПа.

Пропускная способность – не более 4,0 м3/мин.

Степень очистки сжатого воздуха – 40 мкм.

Перемещение поворотной катушки – вручную.

Потребляемая мощность – не более 24,0 кВт.

Напряжение питания – 380 В.

Длина раздаточного шланга катушек –15,0 м.

Длина входного пневмошланга – 3,0 м.

Подключение к источнику сжатого воздуха – G1/2” (внутр. резьба).

Класс защиты – IP44.

М а с с о г а б а р и т н ы е  п а р а м е т р ы

Габаритные размеры Изделия (длина × ширина × высота) - не 
более  955×675×1755 мм. 

Масса Изделия – не более 100 кг.

 

 

Технические характеристики:

Узел Максимальный ток фазы, А Максимальная 
мощность, кВт

Розетка 380 В 8 5

Розетка 380 В 8 5

Розетка 220 В 16 3,5

Розетка 220 В 16 3,5

Розетка Евро 220 В 10 2,2



Розетка Евро 220 В 10 2,2

Розетка 24 В 8 0,28

Розетка 24 В 8 0,28

 

Пневмоэнергопост ПЭП-02/12 ОЗЭ1.306586.003

Назначение:

Пневмоэнергопост ПЭП-02/12  предназначен для обеспечения 
подготовленным сжатым воздухом и электроэнергией пневмо- и 
электроинструментов с различными характеристиками по питанию на 
технологических позициях сборки или разборки узлов и агрегатов 
подвижного состава, как отдельного рабочего места, так и в составе 
поточных линий.

Область применения Изделия: предприятия по ремонту и 
обслуживанию локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и



Максимальное рабочее давление – 1,2 МПа.

Пропускная способность – не более 4,0 м3/мин.

Степень очистки сжатого воздуха – 40 мкм.

Перемещение поворотной катушки – вручную.

Потребляемая мощность – не более 12,0 кВт.

Напряжение питания – 380 В.

Длина раздаточного шланга катушек –15,0 м.

Длина входного пневмошланга – 3,0 м.

Подключение к источнику сжатого воздуха – G1/2” (внутр. резьба).

Класс защиты – IP44.

М а с с о г а б а р и т н ы е  п а р а м е т р ы

Габаритные размеры Изделия (длина × ширина × высота) - не 
более  955×675×1755 мм. 

Масса Изделия – не более 105 кг.

 

Технические характеристики:

Узел Максимальный ток фазы, А Максимальная 
мощность, кВт

Розетка 380 В 13 8,5

Розетка 380 В 13 8,5

Розетка 220 В 16 3,5

Розетка 220 В 16 3,5

Розетка Евро 220 В 10 2,2

Розетка Евро 220 В 10 2,2



Розетка 12 В 8 0,28

Розетка 12 В 8 0,28

 

Пневмоэнергопост ПЭП-01/6 ОЗЭ1.306586.004

Назначение:

Пневмоэнергопост ПЭП-01/6  предназначен для обеспечения 
подготовленным сжатым воздухом и электроэнергией пневмо- и 
электроинструментов с различными характеристиками по питанию на 
технологических позициях сборки или разборки узлов и агрегатов 
подвижного состава, как отдельного рабочего места, так и в составе 
поточных линий.

Область применения Изделия: предприятия по ремонту и 
обслуживанию локомотивов и моторвагонного подвижного состава. 
Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

Максимальное рабочее давление – 1,2 МПа.

Пропускная способность – не более 4,0 м3/мин.



Степень очистки сжатого воздуха – 40 мкм.

Перемещение поворотной катушки – вручную.

Потребляемая мощность – не более 6,0 кВт.

Напряжение питания – 380 В.

Длина раздаточного шланга катушек –15,0 м.

Длина входного пневмошланга – 3,0 м.

Подключение к источнику сжатого воздуха – G1/2” (внутр. резьба).

Класс защиты – IP44.

М а с с о г а б а р и т н ы е  п а р а м е т р ы

Габаритные размеры Изделия (длина × ширина × высота) - не 
более  955×675×1755 мм. 

Масса Изделия – не более 100 кг

 

Технические характеристики:

Узел Максимальный ток фазы, А Максимальная 
мощность, кВт

Розетка 380 В 8 5

Розетка 380 В 8 5

Розетка 220 В 16 3,5

Розетка 220 В 16 3,5

Розетка Евро 220 В 10 2,2

Розетка Евро 220 В 10 2,2

Розетка 36 В 8 0,28



Розетка 36 В 8 0,28

 

Тележка самоходная

Назначение:

Тележка самоходная предназначена для перевозки различных грузов по 
территории предприятий имеющих полы с твердым покрытием.

Технические характеристики:
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Номинальная нагрузка, кг 2000

Тип колес передние - резина, задние нейлон

Мин. дорожный просвет вил (высота подхвата) мм 85

Макс. высота подъема вил, мм 200

Макс. ход подъема, мм 115

Длина вил, мм 1150

Ширина вил, мм 160

Общая длина тележки, мм 1680

Ширина по корпусу, мм 700

Минимальный радиус поворота, мм 1550

Макс. скорость хода, груженая/пустая(км/ч) 4/4,5

Преодолеваемый угол подъема груженая/пустая(%) 5/8



   

Аккумулятор гелевый, AGM 4 секции 48v 32Ah

Тормоз электронный тормоз

 Вес 270 кг   

Рабочий режим Электрический ход, электрическое поднятие, ручное опускание

 

Установка передвижная пробивная на 10 кВ ОЗЭ1.441324.001

Установка изготовлена в кейсе с ручками для переноски и плотно закрывающейся 
крышкой, защищающей от пыли и влаги. На лицевой панели расположены стрелочные 
приборы измерения напряжения и тока утечки, регулятор высокого напряжения, 
индикатор таймера. В комплект входят кабели и сигнальная стойка.

Назначение:



Установка предназначена для проверки изоляции электрооборудования и 
диэлектрических материалов на электрическую прочность переменным 
напряжением (до 10 кВ). Установка обладает выходным током до 200 мА и 
может использоваться для испытания изоляции мощных электрических машин.

Технические характеристики:

Электропитание Установки – от сети переменного тока напряжением 220В, частотой 
50Гц.
Наибольшая потребляемая мощность, кВА, не более – 2.
Наибольшее выходное напряжение (действующее значение), кВ – 10.
Наибольший рабочий ток (действующее значение), мА – 200.
Диапазоны измерения испытательного напряжения, кВ – 0-10.
Диапазон измерения испытательного тока, мА –0-50, 0-200.
Время работы таймера, мин. – 1-5.
Приведенная погрешность измерения испытательного напряжения, %, не более – 3.
Приведенная погрешность измерения испытательного тока, %, не более – 3.
Время непрерывной работы при максимальном напряжении, мин., не менее –30.
Время непрерывной работы при максимальном токе, мин., не менее – 30.
Масса, кг, не более – 40.
Габаритные размеры, мм, не более – 600х400х310.
Средний срок службы, лет – 6.

Шкаф автоматизированный с контролем доступа ОЗЭ1.324772.001

Назначение:

Технические характеристики:

Специализированное рабочее место по ремонту пневматического оборудования 
с комплектом слесарного инструмента ОЗЭ1.442323.016

Назначение:

Технические характеристики:



Специализированное рабочее место по ремонту электрической аппаратуры с 
комплектом измерительного инструмента (ТО СРМ) 11ДК.421413.008

ТО СРМ включает в себя:

 рабочий стол для ремонта электрической аппаратуры;
 источник питания для подачи напряжения на ремонтируемые аппараты;
 измерительные приборы для отображения измеряемых величин;
 комплект слесарного инструмента и приспособлений для ремонта 
электрической аппаратуры.

 

Назначение:

ТО СРМ предназначено для ремонта электрического оборудования в условиях 
локомотивных депо.

Технические характеристики:

 Электропитание – от сети переменного тока напряжением (220 ± 20) В, частотой 50 
Гц.



Мощность, потребляемая от сети питания – не более 250 Вт.
 Параметры выходных цепей ТО СРМ:
o напряжение в диапазоне от 0 до 60 В с точностью до 0,1 В;
o сила тока в диапазоне от 0 до 5 А с точностью до 0,01 А.
Время непрерывной работы – не менее 12 часов.
Масса – не более 80 кг.
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) – не более 1900×700×2000 мм.
 Допустимая температура окружающего воздуха – от +10 до +35ºC.
Средний срок службы – не менее 6 лет.
Комплектация ТО СРМ определяется исходя из типов обслуживаемого подвижного 
состава и объемов ремонта по согласованию с Заказчиком.

 

Назначение:

Технические характеристики:

Передвижное зарядное устройство (ПЗУ)



 

ПЗУ предназначено для диагностики заряда щелочных и кислотных аккумуляторных 
батарей тягового подвижного состава.

Назначение:

ПЗУ позволяет осуществлять следующие операции:

 измерение напряжение на клеммах батарей;
 заряд батареи с автоматической установкой зарядных параметров.
В процессе заряда осуществляется контроль за током, потребляемым 
батареей и ее температурой.
Зарядка батарей с помощью ПЗУ может осуществляться:
 со снятием с подвижного состава при проведении ТР-2, ТР-3, СР, КР;
 без снятия с подвижного состава при проведении ТО-3, ТР-1, ТО-2.
Режим управления – ручной или автоматический, путем выбора 
соответствующих пунктов на дисплее панели оператора.

Технические характеристики:

 Электропитание – от сети переменного тока напряжением (220 ± 20) В, частотой 50 
Гц.
 Мощность, потребляемая от сети питания – не более 9 кВт.
 Параметры выходных цепей ПЗУ:
o постоянный ток в диапазоне от 0 до 64 А, напряжением от 0 до 72 В.
 Время непрерывной работы – не менее 12 часов.
 Масса – не более 80 кг.
 Габаритные размеры (длина×ширина×высота) – не более 750×700×1100 мм.
 Допустимая температура окружающего воздуха – от +10 до +35ºC.
 Средний срок службы – не менее 6 лет.



Универсальная моечная установка тормозных приборов (МУ) ОЗЭ1.443137.003

Моечная установка осуществляет процесс очистки деталей в автоматическом режиме 
с возможностью установки температуры моющего раствора и времени моющего 
цикла. Моечная установка осуществляет сбор масленной пленки с моющего раствора,  
а также осуществляет сушкой деталей сжатым воздухом.

Назначение:

МУ предназначена для проведения процесса мойки и сушки мелких деталей 
общей массой не более 200 кг.

Технические характеристики:

 Объем бака – 340 л.
Максильмальная высота детали – 500 мм
Диаметр корзины для деталей – 1200 мм
Максимальная загрузка – 200 кг.
 Электропитание – от сети переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц.
 Мощность, потребляемая от сети питания – не более 10 кВт.
 Питание водой – от цеховой гидромагистрали давлением не менее 0,15 МПа (1,5 



кгс/см2).
 Питание сжатым воздухом – от цеховой пневмомагистрали давлением не менее 0,65 
МПа (6,5 кгс/см2), не более 0,8 МПа (8,0 кгс/см2).
 Время моечного цикла – до 30 минут.
 Температура моющего раствора – от 0 до +70ºC.
 Время установления рабочего режима – не более 5 минут.
 Масса – не более 380 кг.
 Габаритные размеры (длина×ширина×высота) – не более 1550×1850×1350 мм.
 Высота при открытой крышке – 2400 мм.
 Допустимая температура окружающего воздуха – от +10 до +35ºC.
 Средний срок службы – не менее 6 лет.

Стол для слесарных работ

 цельносварная трубчатая рама
 3-х слойная столешница
 покрытие столешницы
 нержавеющей сталью
 ячейки для хранения мелких деталей
 выдвижные ящики



 регулируемые ножки
 тисы повышенной прочности
 наковальня
 система освещения
 розетки электропитания 220 В
 блок защиты от короткого замыкания
 пневмопистолет с быстроразъемным соединением

Назначение:

Стол для слесарных работ (далее по тексту Стол) предназначен для 
выполнения слесарных работ по ремонту оборудования подвижного состава.

Технические характеристики:

Мощность, потребляемая от сети питания – не более 2,2 кВт

 Масса – не более 180 кг
 Габаритные размеры (ДхШхВ) – не более 1900х700х2000 мм
 Средний срок службы - не менее 6 лет
 Максимальное давление сжатого воздуха – не более 6 Атм



Станция проверки электрических аппаратов (до 1000А) (ИС АЗ)

В состав ИС АЗ входят:
- преобразователь напряжения;
- стенд испытания электрических и электропневматических аппаратов;
- стенд для установки аппаратов (поставляется по требованию Заказчика);
- измерительное и вспомогательное оборудование.
ИС АЗ позволяет контролировать следующие параметры:
- напряжение включения/отключения аппарата;
- ток включения/отключения аппарата;
- активное сопротивление катушек управления аппаратом;
- сопротивление изоляции;
- герметичность пневматической цепи аппарата;
- измерение раствора силовых контактов.
Режим управления – ручной или автоматический, путем выбора соответствующих 
пунктов на дисплее панели оператора.

Назначение:



ИС АЗ предназначена для проверки и испытаний электрических, 
пневматических и электропневматических аппаратов различных типов, 
устанавливаемых на подвижном составе.

Технические характеристики:

 Электропитание – от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 
Гц.
 Мощность, потребляемая от сети питания – не более 20 кВА.
 Максимальная мощность, потребляемая от сети питания (не более 5 минут) – не 
более 30 кВА.
 Питание сжатым воздухом – от компрессора, входящего в комплект.
 Параметры входных цепей ИС АЗ:
o переменный ток напряжением 220 В, частотой 50 Гц для питания электрических 
цепей;
o постоянный ток в диапазоне от 100 до 1000 А, напряжением 15 В для подключения 
аппаратов.
 Параметры выходных цепей ИС АЗ:
o постоянный ток в диапазоне от 0 до 50 А.
 Время непрерывной работы – не менее 12 часов.
 Масса – не более 2000 кг.
 Габаритные размеры преобразователя (длина×ширина×высота) – не более 
1650×800×1400 мм.
 Габаритные размеры стенда испытания (длина×ширина×высота) – не более 
1600×900×1500 мм.
 Габаритные размеры стенда установки (длина×ширина×высота) – не более 
1600×900×500 мм.
 Допустимая температура окружающего воздуха – от +10 до +35ºC.
 Средний срок службы – не менее 6 лет.



Пневмоэнергопост (ПЭП-01/6)

Назначение:

Пневмоэнергопост ПЭП-01/6 (далее – Изделие) предназначен для обеспечения 
подготовленным сжатым воздухом и электроэнергией пневмо- и 
электроинструментов с различными характеристиками по питанию на 
технологических позициях сборки или разборки узлов и агрегатов подвижного 
состава, как отдельного рабочего места, так и в составе поточных линий.

Технические характеристики:

 Максимальное рабочее давление – 1,2 МПа.
 Пропускная способность – не более 4,0 м3/мин.
 Степень очистки сжатого воздуха – 40 мкм.
 Перемещение поворотной катушки – вручную.
 Потребляемая мощность – не более 6,0 кВт.
 Напряжение питания – 380 В.
 Длина раздаточного шланга катушек –15,0 м.
 Длина входного пневмошланга – 3,0 м.
 Подключение к источнику сжатого воздуха – G1/2” (внутр. резьба).
 Класс защиты – IP44.


